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konstrukcije 
 

mag. Joģica Cezar, u.d.i.g. 

STIA NGI d.o.o. 

ÅZakonodaja - projektna dokumentacija, tehniļna regulativa 

ÅNaļrtovanje - dimenzioniranje asfaltnih voziġļ 
 

ÅVzdrģevanje voziġļ 

ÅSanacijski ukrepi: postopki, tehnologije  



Dimenzioniranje voziġļne konstrukcije 

 

 

Projektiranje - 

naĽrtovanje plasti in 

materialov 

sestavni del vsake 

PROJEKTNE 

DOKUMENTACIJE! 

 

Zakonodaja in tehniļna 

regulativa 

    



Zakonodaja s podroļja graditve in 

izdelave projektne dokumentacije 

ZGO-1: 

 

Graditev objekta obsega projektiranje, gradnjo in vzdrģevanje objekta. 
 

Gradnja 
je izvedba gradbenih in drugih del in obsega gradnjo novega objekta, 

rekonstrukcijo objekta in odstranitev objekta. 
 

Vzdrģevanje  
vzdrģevanje objekta je izvedba del, s katerimi se objekt ohranja v dobrem 

stanju in omogoļa njegova uporaba, 



Zakonodaja s podroļja cest  
(18. ļlen ZCes-1, 2010) 

INVESTICIJSKA 
VZDRĢEVALNA 

DELA 

ÅZmogljivost ceste se ne spremeni 

ÅIzvedba izboljġav v obmoļju cestnega sveta (2 m 
od skrajnega roba ceste) 

ÅSem spadajo: preplastitve, ojaļitve, obnove 

ÅIzvedbeni naļrt 

VZDRĢEVALNA 
DELA V JAVNO 

KORIST 

ÅZmogljivost ceste se spremeni. 

ÅRekonstrukcija ceste v  obmoļju ceste (varovalni 
pas ceste in 7 m nad voziġļem) 
ÅProjekt za izvedbo (PZI) 
 



Zakonodaja pri izdelavi projektne 

dokumentacije 

Č ZGO-1  

Doloļa vrsto projektne dokumentacije: IDZ, IDP, 

PGD, PZI in PID (35. ļlen) 
 

Č Pravilnik o projektni dokumentaciji  

Doloļa vsebino in obliko projektne dokumentacije 

IDZ, IDP, PGD, PZI in PID  
 

Č Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrģevalnih del 

in vzdrģevalnih del v javno korist 

Doloļa obliko in vsebino IZVEDBENEGA NAĻRTA. 



Pravilnik o projektni dokumentaciji (Ur.l. RS, ġt. 55/08) doloļa obseg in 

vsebino projektne dokumentacije 

- Vodilna mapa è0ç, 

- Naļrti (è3ç Gradbene konstrukcije = Voziġļna konstrukcija),  

- Elaborati.   ??? Praksa ??? 

 

Pravilnik o projektiranju cest (VIII, 42. ļlen, ġt. 91/2005): 

 (1) é.opredeljuje voziġļno konstrukcijo kot edini konstrukcijski element 

ceste 

 (2) Voziġļna konstrukcija se dimenzionira po veljavnih tehniļnih 

specifikacijah. 

 

Novogradnje, rekonstrukcije Preplastitve, ojaļitve 



PZI (PGD)      -  Izvedbeni naļrt 

Mapa 1/1   

 

0 - VODILNA MAPA  

 

Mapa 1/2,3   

 

 

NAĻRTI: 

3 - Naļrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni naļrti 
3/1  NAĻRT CESTE - PRIKLJUĻEK, ġt. PZI-725/13   
 

Mapa 1/4   

 

3/2  -   Naļrt gradbenih konstrukcij-                                                                       
DIMENZIONIRANJE VOZIĠĻNE KONSTRUKCIJE Z GEOLOĠKO 
GEOMEHANSKIM POROĻILOM ZA POTREBE DIMENZIONIRANJA,  
ġt. 13/13-Z  
ï Stia NGI d.o.o., Novo mesto 

 

ELABORATI :  
 

Mapa 1/ 5  

 

Elaborat-E2  KATASTRSKI ELABORAT ġt. PZI-725/13-2 
ï Dolenjska projektiva d.o.o., Novo mesto 

 

 

Mapa 1/ 6  

 

Elaborat-E3         NAĻRT GOSPODARJENJA Z GRADBENIMI ODPADKI  
                             ġt. PGD-725/13-3 ï Dolenjska projektiva d.o.o., Novo mesto  
 

Elaborat-E4         DIMENZIONIRANJE VOZIĠĻNE KONSTRUKCIJE Z 
GEOLOĠKO GEOMEHANSKIM POROĻILOM ZA 
POTREBE DIMENZIONIRANJA    

 

2  

 
KAZALO VSEBINE IZVEDBENEGA NAĻRTA  

 

 

1 Naslovna stran  

2 Kazalo vsebine naļrta 

3 Tehniļno poroļilo 

4 Dimenzioniranje voziġļne konstrukcije s predlogom ukrepov  

5 Risbe (Pregledna situacija obmoļja izvedbe ukrepa)  

 

 

 

6 Predizmere in popis del s koliļinami ter predraļunski elaborat s stroġkovno oceno 

investicije  

 



 



EN 13108-xx 

SIST EN 13108-xx 

SIST 1038-x 

TSC 06.300 / 06.410 

EN 13018-1,  

EN 13108-5,  

EN 13108-6,  

EN 13108-7,  

EN 13108-20,  

EN 13108-21 

 Datum objave:  01.09.2010  

Datum prevoda: 27.08.2010  

 Datum objave SIST: 

 01.07.2006 

 Datum objave:  01.02.2008  

 Datum objave popravka: 

 01.07.2009  

Objavljene v Ur.l.RS  

ġt. 65 z dne 14.08.2009 

Tehniļna regulativa - asfalterstvo 





Osnove za doloļitev voziġļne 

konstrukcije in sanacijskih ukrepov 

 

Á prometne zahteve v prihodnosti - prometne prognoze 

Á kvaliteta materialov v posteljici (podlagi) 

Á lastnosti in kvaliteta vgrajenih materialov 

Á klimatski in hidroloġki vplivi (visoke - nizke temperature, 

voda odpornost proti heterogenemu zmrzovanju, é.) 

 

Ustrezen ukrep sanacije Ý preuļiti vzroke, ki so povzroļili 

nastanek poġkodb   

Novogradnje, rekonstrukcije Preplastitve, ojaļitve é.. 



Prometna obremenitev 

- naļrtovana doba trajanja (Pravilnik o projektiranju - 10. ļlen):  

 20 let (novogradnje), 10 let (preplastitve) 
 

- osnova PLDO (faktorji ekvivalentnosti za vrsto vozil - OV, A, LT, ST, TT, TTP); 

rang ceste - AC, HC, GC, RC; WIM meritve 

- faktorji poveļanja: prometni pasovi, nagib nivelete, rast prometa é. 
 

Ý merodajna (skupna ekvivalentna) prometna obremenitev - NOO 100 

kN (do leta 2009 - 82 kN) - poveļanje debelin asfaltnih plasti  do 7 cm 

(stari projekti ï  izdelani pred letom 2009 ï potrebne novelacije, ne 

dopolnitve!) 
 

- razredi PO: 

Á A1, A2, A3, A4, A5 (Z1, Z2é zmesi zrn) - kljuļno pri izbiri 

asfaltnih plasti (obrabna, nosilna plast) 

   



Geoloġke razmere, obstojeļa VK 

 

- Sondaģni razkopi, vrtine        raziskave na terenu,  

     v laboratoriju, poroļilo 

- Nosilnost podlage - CBR (Evd, Ev2) 

     - Obstojeļa voziġļna  

        konstrukcija  

    



Klimatski in hidroloġki pogoji 

Á zelo zahtevna klima v Sloveniji 

Á vpliv visokih, nizkih temperatur (izbira - asfaltne zmesi - obrabna, 
nosilna plast) 

 

Á karta globin prodiranja mraza (nevezane zmesi zrn ï odpornost proti 
heterogenemu zmrzovanju)  

Á cone zmrzovanja (izdelati novo karto - zakljuļek ĂDelavnice DVKñ)  

 

Á ustrezno upoġtevanje hidroloġkih pogojev: ugodni, neugodni-praksa? 

Á projektno zagotoviti ustrezno povrġinsko in globinsko odvodnjo 
voziġļne konstrukcije - preļni skloni voziġļa, mulde, jarki, drenaģe..) 

 

Á MPC (lokalne ceste, javne poti é) - drugaļna obdelava 



DIMENZIONIRANJE - Novogradnje 
(TSC 06:520)   

 

      

    AASHO test 


